
SHP8400PMS-L微分电化学质谱仪(直接甲醇燃料电池)

DEMS的检测原理

DEMS可实时定性和定量地测定燃料电池在生产、存放和工作时产生或消耗的气体。

DEMS可应用于直接醇类燃料电池、氢氧燃料电池等种类的燃料电池中。DEMS在

直接醇类燃料电池与氢氧燃料电池应用过程中，可实现对反应物（甲醇、乙醇、氢

气、氧气）以及中间产物与副产物（二氧化碳、醛类、酸类等）的实时在线监测。

DEMS的重要性
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电化学测试池中发生电化学反应产生挥发性气体产物可采用电化学质谱仪进行测定。电化学

测试池中产生的气体进入到采样毛细管进样组件中，经加热挥发、恒温后随高纯氦气被载入

在线质谱仪中。电子轰击型离子源（EI）可产生一定能量的电子，并在电离室中将待检测化

合物电离形成分子离子碎片及碎片离子，由质量分析器筛选所需离子后按质荷比大小依次抵

达检测器，信号经过放大、记录得到气体变化趋势图。
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 毛细管进样组件由毛细管、蒸发室、加热系统、载气系统及前级泵组成；

 采用较小体积的蒸发室，即可满足实验需要，又可最大程度的减少气体的死

体积，避免不同时间段内气体的混合；

 采用高精度的加热系统，保证气体的一致性；

 载气系统及前级泵可保证气体的更新、缩短管路传输时间；

 灯丝选用敷钍铱丝，抗水、抗氧化能力强，能承受样气长期连续进样，保持

长期稳定；

 采用法拉第筒/电子倍增器双检测器，可同时测定不同浓度的气体；

产品优势

SHP8400PMS-L微分电化学质谱仪(直接甲醇燃料电池)

技术指标

质量范围 1-200amu

质量分析器 四极杆式

离子源 电子轰击离子源

检测器 法拉第筒/电子倍增器

检测限 10ppm（法拉第筒），10ppb（电子倍增器）

质量轴稳定性 ＜±0.1 amu/72h

真空系统 无油膜片泵和涡轮分子泵

数据输出 离子流强度数据输出及在线计算百分比浓度

检测组分数量 无限制

 质谱软件同时给出离子流和浓度数据，便于选择查看。


